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4K USB-C 自动化测试工具 

 
UTC-274是一款自动化测试工具，用于在生产线和研发

环境中测试两个USB-C产品。UTC-274具有测试USB-C接

口连接器引脚的多功能可靠方法。UTC-274的测试范围

包括视频、音频、DP 1.4的DP Alt Mode、PD 3.1、USB 2.0 

& USB 3.2 Gen2、USB4模式检查和EPR测试功能。此外，

UTC-274 还附带一个SDK，其中包括一套自动测试脚本示

例，并支持 Python 脚本。 

 

独特的电气测试 
 
UTC-274的电气测试可通过插入一根电缆验证整个USB-C

连接器。电气测试可验证所有连接器的焊接是否正确。

通过电气测试，您可以确保DUT中的元件功能正常，元

件的焊接和组装正确无误。 

 

DUT 作为命令控制台 
 
DFP（面向下游端口）DUT可以通过SDK直接控制UTC-

274，从而消除了生产线上控制PC的需要和成本。UTC-

274 SDK支持Windows、Linux和MacOS操作系统。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

特点 

 
 最高支持测试DP 1.4的DP Alt Mode、

PD 3.1和USB 3.2 Gen2(10Gbps)速度   
 2个上游USB-C测试端口，可使用单

个测试仪器测试2个DUT或1个DUT上

的2个端口   
 DP参考接收器支持最高4K@60Hz和

8K@30Hz(4:2:0)  
 内置PD 3.1 源65W和接收器15W  
 支持USB 2.0、USB3.2(5Gbps/10Gbps)

模拟测试   
 只需插入一根电缆，即可测试USB-C

连接器引脚的焊接和组装质量   
 高级API，便于集成   
 USB-C自动测试   
 支持高达240W的EPR功能测试(源和

接收器)   
 USB4模式检查功能 
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DP Alt Mode 测试 
 
UTC-274支持DP 1.4参考接收器角色，可测试输入

视频分辨率、帧速率（Hz）、像素时钟（MHz）和

DP链接训练状态，以确保DUT视频输出符合预期规

格。 

 

PD 和 EPR 测试 
 
UTC-274支持PD 3.1协议，作为电源时最大输出功

率为65W（20V/3.25A），作为接收器时最大请求

负载为15W（5V/3A）。UTC-274还支持最新的PD 

3.1 EPR（扩展功率范围）功能，允许在连接外部

电源单元（EPU）时，作为电源和接收器分别测试

最大240W（48V/5A）。 

 

USB 枚举测试 
 
UTC-274可以充当UFP（上游端口）角色，内置USB 

2.0和USB 3.2 Gen 1（5Gbps）存储功能，并支持通

过连接外部USB存储设备来测试USB 3.2 Gen 2（10 

Gbps）功能。通过UTC-274 SDK，用户可以测试

USB数据的读写速度（MB/s）。 

 
 
 
 

联系我们 
电话：021-60759582 

邮箱：abe@abe-tech.com 

网址：www.abe-tech.com 

 

 
 
 

 
 

规格 

 
测试连接 USB Type-C×2(双角色端口)  

USB Type-A×1直通(USB 3.2 Gen2)   
外部电源/接收器连接器  

 
DP Over USB-C 分辨率高达4096×2160@60hz  

最高支持HBR3速率和4个通道  
最大支持600MHz像素时钟  

 
USB Over USB-C 内置USB 2.0(480Mbps)存储   

内置USB 3.2 Gen1(5Gbps)存储   
通过外部USB设备支持USB 3.2 Gen 2(10Gbps)

   USB读写速度测试(MB/s)
  USB4模式检查功能

 
 PD

 
Over

 
USB-C

 
源65W(20V/3.25A)

  接收器15W(5V/3A)
  支持EPR(扩展功率范围)功能

  最高支持240W源和接收器，带外置电源装

置(需单独购买)
 

 电气测试
 

验证USB-C接口信号的功能
  (VBUS, CC1/2, SBU1/2, GND)
  电缆翻转(直插/折叠) 

 
 操作系统

 
Windows 11、10、Linux和MacOS

 
 软件

 
Python API示例代码

  易于使用的图形用户界面
 

 电源输入
 

+12Vdc(含AC/DC转换器)
 

 模块尺寸
 

130×130×30 mm
 

 保修
 

12个月
 

 
 
 

  


